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SOLUGOES MUNICIPAIS
MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se a execucdo do projeto de drenagem e
recapeamento asfaltico em CBUQ, a ser realizado na

e Rua de Acesso ao Cemitério: serd realizada a drenagem da rua com a execuc¢do de
Bocas de Lobo (BL). Apds sera executada a drenagem superficial por meio das
sarjetas e pavimentacdo em bloquete sextavado, finalizando com a sinalizagao
vertical.

e Rua Antonio Joaquim Coelho: sera realizada a drenagem da rua com a execugao
de Bocas de Lobo (BL). Apds sera executada a drenagem superficial por meio das
sarjetas e canaletas em grama e pavimentacdo em bloquete sextavado,
finalizando com a sinalizac¢do vertical.

e Rua da Fazenda Belmont: serd realizada a drenagem da rua com a execug¢do de
Bocas de Lobo (BL). Apds sera executada a drenagem superficial por meio de
canaletas meia cana e pavimentacdo em bloquete sextavado, finalizando com a
sinalizacao vertical.

e Rua Padre Higino Latec: sera realizada a drenagem da rua com a execucdo de
Bocas de Lobo (BL). Apds sera executada a drenagem superficial por meio das
sarjetas e pavimentacdo em bloquete sextavado, finalizando com a sinalizacao
vertical e sarjeta em grama para escoamento final.

Os trechos das ruas sdo compreendidos no perimetro indicado no croqui abaixo (Figura 1). Os

trechos em questdo ndao possuem pavimento.
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Figura 1: Croqui de Localizagao das Ruas
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O trecho que recebera o pavimento esta indicado no croqui de localizagdo do conjunto de
pranchas do Projeto de Pavimentagdo (pegas complementares a este Memorial Descritivo).

Disposi¢Oes gerais

Este memorial deverd ser analisado juntamente com projetos, planilhas e demais
documentos pertinentes a obra. Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos
principios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante
a obra serad feito periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a ser acumulados no
local.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra ou ainda, caso faga opc¢do pelo uso de algum material equivalente, consultar a PREFEITURA
gue, se necessario, prestara apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de
gue a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade, em todos os niveis da obra.
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Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou
parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados
para areas ou locais semelhantes a ndo ser que haja clara indicagcdo ou anotacdo em contrdrio.
Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes dos servicos apenas uma parte estiver
desenhada, todo o servigco devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera ser
considerado para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que
indicado ou anotado diferentemente.

Os servicos deverao ser executados rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Toda e qualquer alteragdao que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizacdo da PREFEITURA e do
RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO. Poder3 a fiscalizagdo paralisar os servicos ou mesmo
mandar refazé-los, quando os mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes,
detalhes ou normas de boa técnica.

O construtor devera vistoriar os locais de obra e conferir os projetos e demais
documentos antes do inicio dos servigos. Havendo incompatibilidades ou duvidas, consultar a
PREFEITURA que, se necessario, prestara apoio para as correcoes e os devidos esclarecimentos.
Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por
cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas; as cotas e dimensdes, detalhes especificos, sempre
deverdo ser conferidas "In loco", antes da execucdo de qualquer servico. Quaisquer erros,
omissdes, incorregdes ou discrepancias eventualmente encontradas pelo construtor nas normas,
desenhos e especificagdes, em qualquer época, deverdo ser comunicados, por escrito, a
PREFEITURA, para que sejam corrigidos, de modo a bem definir as intengdes do projeto.

Serdo fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de
modo a garantir o bom desempenho da obra, bem como para garantir a seguranca e higiene dos
operarios durante e execug¢do dos servigos.

DADOS DO PROJETO:

e NOTA: 1 - A rua a ser pavimentada é existente, reconhecidas por Lei e é ocupada por
habitagdes.

e NOTA: 2 — As Ruas contempladas pelo presente projeto sGo dotadas de redes de
abastecimento de dgua, drenagem pluvial e esgotamento sanitdrio.

Justificativa do projeto:

O capeamento em pavimento pré-moldado (bloguete) e drenagem na via citada trara
beneficios no que diz respeito a diversos fatores como o da eficiéncia dos servigos das redes de
transporte coletivo, da melhoria das condi¢ées de mobilidade e acessibilidade da populagdo, da
seguranca dos usuarios e agregard qualidade de vida da popula¢do beneficiada, além de fomentar
a economia municipal, com investimentos em infra-estrutura, beneficiando, desta forma, a toda
populagao.

Projeto Geométrico (vias a serem capeadas):
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O projeto consiste basicamente na determinacdo do eixo da via, com o intuito de melhor
aproveitar a situagdo existente, uma vez que as ruas contempladas por este projeto sdo
existentes e ndo sofrerdo intervengGes em suas geometrias.

Cabera a empresa executora dos servicos de capeamento em bloquete, sem Onus para a
CONTRATANTE, a execucdo de todos os servigos topograficos auxiliares para loca¢cdo, marcagao e
controle geométrico de todos os servigos.

Fonte dos Precos Utilizados:

Para o orcamento do projeto foi utilizada como referéncia a Tabela SETOP Leste com data
base de AGOSTO de 2023 (custos SEM desoneracgao), SINAPI com data base de NOVEMBRO de
2023 (custo SEM desoneracgao) e SICRO com data base de JULHO de 2023.

Abertura ao transito:

Os revestimentos concluidos deverdao ser mantidos sem transito até o seu completo
assentamento do pavimento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem a devida
autorizacdo serdo de inteira responsabilidade da empresa executora.

ESPECIFICACOES CONSIDERADAS NO PROJETO

1. SERVICOS PRELIMINARES:

Placa de obra:

A Placa de Obra deverd ser executada conforma orientacdo da FISCALIZACAO do
Municipio, de acordo com cores, medidas e propor¢des e demais orientagdes do atual modelo da
Prefeitura.

Ela deverd ser confeccionada em chapas planas, metalicas e em ac¢o galvanizado em
material resistente a intempéries, com medidas de 3,00x1,50m. As placas serao afixadas em local
publico e de boa visibilidade, devendo o local ser aprovado pela FISCALIZACAO.

A Contratada deverd garantir sua integridade durante todo o periodo de execucdo da
obra

2. DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

Boca de Lobo

Para o calculo da rede coletora de dguas pluviais, foi considerada a topografia do terreno,
sendo estabelecido previamente o posicionamento das bocas-de-lobo, conforme a declividade

das ruas.

VOLPI Consultoria e Administracio de Empresas
Av. Bardo do Rio Branco, 2679 — sala 509 — Juiz de Fora— MG — CEP: 36.010-012
Telefax: (32) 3233-2188 - E-mail: volpi_consultoria@yahoo.com.br



SOLUGOES MUNICIPAIS

Logo apds o posicionamento das bocas-de-lobo, foi tracado a rede de aguas pluviais,
determinando o novo trecho a ser implantado na via.
O diametro minimo da tubulacdo que interliga a boca de lobo até a galeria central dos pocos de

visita serd de 300 mm, com rampa minima de 1%.

Normas de execucao:

- Todos os materiais a serem empregados na construcao da rede coletora de aguas pluviais,
deverao ser de primeira qualidade, atendendo as normas técnicas e especificagdes da ABNT.

- Os tubos serao de ponta e bolsa;

- Devera ser considerada a perda de material no transporte e manuseio;

- Os tubos deverao ser assentados sobre bergo de pedra britada com espessura de 5 cm;
- Os tubos serao rejuntados com argamassa 1:3;

- As ligagbes transversais entre as caixas coletoras e a rede de captagao serdo feitas em tubos de
concreto com @ de 300 mm.

Escavacao de valas das tubulacoes:

A profundidade de escavagao sera de 1,00 m para os ramais de @ 300 mm, com largura
média da cava de 0,60 m.

A escavagao sera feita pelo processo mecéanico, por meio de retroescavadeira, que
assegure a dimensao de vala compativel com o perfil projetado.

Observacgées:

- A construgédo da canalizagéo, de acordo com as cotas do projeto, devera ocorrer sem distingdo
da qualidade do terreno, com excecao de rocha sa.

- Devera ser considerado todo e qualquer servigco necessario para retirada ou desvio de aguas do
local da construgéo, seja por esgotamento mediante bombas, calhas, tubulagées, etc., bem como
a remogao do material escavado e depositado até 30 m do eixo da canalizagéo.

- O andamento dos trabalhos devera ser tal que ndo permanecera material escavado ao lado da
vala a ndo ser aquele que esteja sendo manipulado, devendo para isso, ser removido o material
da parte inicial da canalizagdo, como sobra a ser obtida no decorrer da execugéo.

Compactacdo de fundo de vala:

Ao final da escavacgao, o fundo das valas devera ser regularizado e compactado, de modo
a garantir estabilidade e evitar recalque da rede pluvial.

Rede de captacao (ramais):

A rede de captagéo de aguas pluviais a ser implantada nas vias foi projetada em tubos de
concreto com @ de 300 mm para os ramais pluviais, que sdo as ligagbes transversais entre
bocas-de-lobo e pogo de visita.
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Observacgées:
- Os tubos serdo de ponta e bolsa;
- Devera ser considerada a perda de material no transporte e manuseio;
- Os tubos seréo rejuntados com argamassa 1:3;

Lastro de brita granulacido 2 ou 3:

Antes do assentamento dos tubos dos ramais e rede pluvial, o fundo da vala ja
compactado devera receber lastro de brita 2 ou 3, com espessura de 5 cm.

Reaterro:

O reaterro das valas sera executado manualmente, com preenchimento dos vazios
entre as tubulagdes com o mesmo solo removido na escavagao para abertura das valas, e
também mecanicamente, com a compactagdo sendo feita por equipamento “sapo”, em
camadas nao superiores a 20 cm.

Bocas-de-lobo (BL):

As Caixas Coletoras do tipo boca-de-lobo serdo executadas sobre lastro de concreto no
tragco 1:3 com espessura de 10 cm.

As paredes serao executadas em alvenaria de Bloco Estrutural de Concreto (19x19x39cm) e terao
o volume interno de (30x100x100cm). Ja as Grelhas de fechamento das caixas coletoras serédo de
ferro fundido nas dimensdes de 30x90cm.

Transporte de solo para bota-fora:

Toda terra excedente da escavacao de abertura das valas, que nédo foi reaproveitada no
reaterro, devera ser removida para fora do canteiro de servigo, este servico sera executado pela
prefeitura de maneira que o local se apresente limpo para a execugao dos préximos servigos nas
vias.

Recomendacgdes gerais:

- As valas que receberdo as tubulagbes serdo escavadas segundo a linha demarcada no projeto
aprovado, sendo respeitadas todas as cotas e alinhamentos indicados.

- A necessidade ou ndo de escoramento sera de responsabilidade e competéncia da companhia
construtora da rede, mas devera obrigatoriamente ser usado escoramento quando as paredes das
valas forem constituidas de solos de facil desmoronamento, valas com profundidade superior a
1,60m, de acordo com as normas de Higiene e Seguranca do Trabalho.

- O assento da tubulagdo sera executado no sentido de jusante para montante, com as bolsas
voltadas para o ponto mais alto.

- O projeto sera executado de acordo com as plantas e detalhes anexos. Onde estas
especificagbes forem omissas, serdo observadas as regras da boa técnica de construir e de
comum acordo com a fiscalizagcdo municipal. Qualquer alteracdo que se fizer necessaria, hdo
podera alterar o didmetro e a declividade da rede.
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Sarjeta de concreto:

Nas laterais das vias a serem capeadas, deverdo ser executadas sarjetas em concreto de
Fck=15 MPA usinado e moldado in loco, gerando espessura de 10 cm e largura de 30 cm, com
declividade minima transversal (em diregdo ao meio-fio) de 3% e declividade minima
longitudinal de 1%.

A marcagdo, alinhamento e nivelamento das sarjetas deverdo obedecer as medidas e
especificacdes determinadas em projeto. Eventuais discrepancias ou omissdes entre implantacdo
e projeto deverdao ser observadas as normas da boa técnica, devendo ser consultado o Depto.
Técnico da Prefeitura caso seja necessario alteragdes.

Canaleta meia cana de concreto:

Nas laterais da via demarcada em projeto, deverdo ser executadas canaletas meia cana
em concreto pré-moldado gerando largura de 30 cm, com declividade minima transversal (em
diregdo ao meio-fio) de 3% e declividade minima longitudinal de 1%.

A marcacao, alinhamento e nivelamento das sarjetas deverdo obedecer as medidas e
especificagdes determinadas em projeto. Eventuais discrepancias ou omissdes entre implantacdo
e projeto deverdo ser observadas as normas da boa técnica, devendo ser consultado o Depto.
Técnico da Prefeitura caso seja necessario alteragdes.

Sarjeta de triangular em grama:

Na rua Antbénio Joaquim Coelho deverd ser executada uma sarjeta em grama de
geometria triangular, modelo DNIT STG04 declividade minima longitudinal de 1%.

A marcacgao, alinhamento e nivelamento das sarjetas deverdo obedecer as medidas e
especificagdes determinadas em projeto. Eventuais discrepancias ou omissdes entre implantacdo
e projeto deverao ser observadas as normas de boa técnica, devendo ser consultado o Depto.
Técnico da Prefeitura caso seja necessario alteragdes.

STG04 ACOSTAMENTO
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Figura 2

Sarjeta de hexagonal em grama:
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Na rua Antonio Joaquim Coelho devera ser executada uma sarjeta em grama de
geometria trapezoidal, modelo DNIT SZG02 declividade minima longitudinal de 1%.

A marcacdo, alinhamento e nivelamento das sarjetas deverdo obedecer as medidas e
especificacOes determinadas em projeto. Eventuais discrepancias ou omissdes entre implantacdo
e projeto deverdo ser observadas as normas de boa técnica, devendo ser consultado o Depto.
Técnico da Prefeitura caso seja necessario alteracdes.

ACOSTAMENTO

PAVIMENTD /
CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAD 0,0800 m*¥m
APILOAMENTO MANUAL 0.1148 m¥m
GRAMA (Enleivamenta) 0.8000 m%m

Figura 3

3. SERVICOS DE CALCAMENTO EM BLOQUETE

Reqularizacdo e compactacao do subleito

Esta especificacdo aplica-se a regularizacdo do subleito de vias a pavimentar, com a
terraplenagem ja concluida na cota estabelecida em projeto.

Regularizagdo é a operacéo destinada a conformar o leito da via, transversal e longitudinalmente,
compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. O que exceder de 20 cm sera
considerado como terraplenagem. Sera executada de acordo com os perfis transversais e
longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da construgdo de outra camada do
pavimento.

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito serdo os do préprio subleito. No caso de
substituicdo ou adigcdo de material, este devera ser proveniente de ocorréncias indicadas no
projeto, devendo satisfazer as seguintes exigéncias:

- Ter um didmetro maximo de particula igual ou inferior a 76 mm;

- Ter um indice de Suporte Califérnia, determinado com a energia do método DNER-ME 47- 64
(Proctor Normal) igual ou superior ao do material empregado no dimensionamento do pavimento,
como representativo do trecho em causa;

- Ter expansao inferior a 2%.

Para a execugéao da regularizagdo, poderéo ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora pesada, com escarificador;

- Carro-pipa distribuidor de agua;

- Rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratério e pneumatico,rebocados ou auto-
propulsores;

- Grade de discos;

- Pulvi-misturador.

Os equipamentos de compactagdo e mistura serao escolhidos de conformidade com o tipo de
material na regularizagdo.
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Toda a vegetacdo e material organico, porventura existentes no leito da via, serdo removidos
previamente. ApOs a execugdo de cortes ou aterros, operagdes necessarias para atingir o greide
de projeto, proceder-se-a a uma escarificagdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de
pulverizagdo, umedecimento ou aeragdo, compactagdo e acabamento.

Os aterros além dos 20 cm maximos previstos serao executados de acordo com as especificagbes
de terraplenagem. No caso de cortes em rocha, ou de material inservivel para subleito, devera ser
executado o rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e substituicdo desse material
inservivel por material indicado também no projeto. Neste caso, proceder-se-a a regularizagdo
pela maneira ja descrita.

O grau de compactagéo devera ser, no minimo, 100%, em relagdo a massa especifica aparente
seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) e o teor de umidade devera ser
a umidade 6tima do ensaio citado + 2%.

ApoOs a execugdo da regularizagdo do subleito, proceder-se-a a relocagdo e ao nivelamento do
eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

- 2 cm em relagao as cotas do projeto;

-+ 20 cm, para cada lado, quanto a largura da plataforma, ndo se tolerando

medida a menos;

- Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta.

Calcamento em bloquete:

A pavimentacdo sera executada com bloco de concreto pré-moldado em bloquete sextavado com
espessura de 8 cm e dimensdes 30cmx30cm, conforme ilustragdo, vibrado, de resisténcia minima
de 35 Mpa, assentado sobre berco de areia com espessura de 6 cm. A areia devera ser limpa e
isenta de matéria organica. Apds o assentamento dos blocos sera colocada uma camada de areia
para o fechamento das juntas com espessura de 2,5 cm. Ao termino do assentamento da
pavimentacdo ela deverd ser compactada por meio de rolo compactador.

Todos os servigos deste item deverao ser executados seguindo a sequéncia ldgica de execuc¢do de

cada etapa, os quais serdo supervisionados pelo Responsavel Técnico executor.

Figura 2: Modelo de bloquete sextavado utilizado

Figura 5

Devera ser observado o encaixe correto entre as pegas, a fim de evitar cortes desnecessarios nas

mesmas ou o seu desprendimento do colch3do de areia.
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Certa

Figura 6 Modo de encaixe dos blocos
OBSERVACAO: A CONTRATADA devera apresentar laudo de rompimento de corpos de prova,

em conformidade com a resisténcia minima solicitada juntamente com ART e de acordo com

normas técnicas da ABNT.

Os critérios para aceitabilidade das pecas intertravadas devem seguir as especificacdes descritas
na NBR 9781 vigente. Somente deverdo ser aceitos lotes que cumprirem simultaneamente as
condicOes estabelecidas; lotes que forem constatadas mais de 5% de pecas defeituosas devem ser

devolvidos.

Os critérios de aceitacdo deverao ser:

e Inspecdo visual: devera ser realizado uma inspecdo visual de modo que seja identificado
possiveis defeitos que poderdo prejudicar o assentamento, desempenho estrutural e
estética do pavimento.

As pecas devem apresentar:

» Aspecto homogéneo: as pecas ndo devem possuir heterogeneidade na
mistura do concreto entre os agregados graudos e miudos, ou seja,
evidenciar os agregados graudos na superficie;

> Resisténcia ao desgaste: as pecas devem possuir resisténcia ao
desprendimento do material superficial, ou seja, resisténcia a abrasao
superficial;

» Livres de defeitos: As pecas devem ser livres de fissuras (fissuras de
retracdao do concreto e estrutural), ndo devem apresentar delaminagdo e

demais defeitos que causem prejuizos ao pavimento.

e As dimensdOes, resisténcias caracteristicas a compressdo, absor¢do de agua madaxima,
devem estar de acordo com os limites e tolerancias descritos no normativo supra citado;
) Ndo sendo atendidas as condi¢gGes minimas necessarias, deverd ser solicitado ao

CONTRADO ensaios necessarios a fim de verificacao.
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VIGA DE TRAVAMENTO

As vigas de travamento serdao executadas em meio-fio pré-moldado de concreto para
travamento do pavimento de bloquete. Devendo ser executados perfeitamente alinhados e
nivelados, de modo que fique cumpra a funcao de estabilizar o pavimento intertravado.

5. CALCADA DE CONCRETO:

Na rua da Fazenda Belmont deverd ser executada uma calcada de concreto demarcada
em projeto com espessura de 6 cm garantindo uma resisténcia maior ou igual a 11 Mpa com uma

espessura de 6cm.

6. SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA:

Sinalizacdo Viaria Vertical:

A sinalizacdo viaria é estabelecida através de comunicagdo visual, por meio de placas,
painéis ou dispositivos auxiliares, situados na posicdo vertical ou horizontal, implantados a
margem da via ou suspensos sobre ela, tem como finalidade a regulamentac¢do do uso da via, a
adverténcia para situacdes potencialmente perigosas ou problemdticas, do ponto de vista
operacional, o fornecimento de indica¢des, orientacdes e informagdes aos usudrios, além do
fornecimento de mensagens educativas.

A sinalizagdo viaria horizontal e vertical das vias se dara nas tipologias abaixo (conforme
projeto e Manual |, IV, Il do DNIT — Sinalizagao Vertical de Regulamentacao, Sinalizagao Horizontal

e Sinalizagdo de Adverténcia):

- Placa Vertical de Adverténcia

A implantagdo da sinalizagdo devera seguir projeto de sinalizagdo bem como suas
especificagdes, sendo utilizado os materiais descritos:
e Tubo galvanizado a quente (fogo), diametro 2” (50 mm);
e Chapa galvanizada n2 16;
e Simbolo em Grau Técnico;
e Pelicula Refletivas coladas sobre as chapas;
e Serigrafia sobre a pelicula refletiva de fundo das chapas metalicas;
e Parafusos zincados presos por arruelas e porcas;

e Fixacdo por bragadeiras;
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e Chumbadores soldados;

e Chumbadores em concreto (sapata).

> Placa de Sinaliza¢do Vertical “Parada Obrigatdria” - R-1: estd placa deverd ter dimensao
minima de lado com 25 cm, de acordo com as normas especificas. Serdo fixadas em
postes de aco galvanizado como exemplificado anteriormente, que serdo enterrados a
uma profundidade de 70 cm no solo e terdo altura util de 3,00 m conforme indicado em
projeto.
Este sinal de regulamentacdo tem por finalidade determinar o fluxo de veiculos que
devem parar. Conforme o projeto sera implantado 2 unidades.

FIGURA 7: Modelo placa de Adverténcia R-1

A Sinal

Cor
Forma Codigo

Fundo Varmalha
Orla inlema Branca

Cria axiama Vermelha

Lslras Branca

Fonte: Manual de Sinalizagdo Vertical de Regulamentag¢do- Volume |- CONTRAM

» Placa de Sinalizagdo Vertical “Velocidade Permitida” - R-19: estd placa devera ter
diametro minimo de lado com 50 cm, de acordo com as normas especificas. Serdo fixadas
em postes de aco galvanizado como exemplificado anteriormente, que serdo enterrados a
uma profundidade de 70 cm no solo e terdo altura util de 3,00 m conforme indicado em
projeto.
Este sinal de regulamentacdo tem por finalidade determinar o fluxo de veiculos que

devem parar. Conforme o projeto sera implantado 4 unidades.
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FIGURA 8: Modelo placa de Adverténcia R-19

Forma Cor
Fundo Branca
Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
= %ii‘%%ié” PROBIGAC Letras Preta

Fonte: Manual de Sinalizacdo Vertical de Regulamentagao- Volume |- CONTRAM
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